
FREMO-Bahnhofsdatenblatt H0fine (ausschließlich – erfordert Radsatzinnenmaß von min. 14,6 mm) 

Anst. oder Bf. Arnsdorf (A  RD)  

Eigentümer: HWal

Gleisplan:  

Ladestellen

Name d. Ladestelle Gleis 
Nr.

Ladegut

Bei DR: VEB Hartsteinwerke Arnsdorf

Bei DB: Granitbruch Arnsdorf

NL = 90 cm

- Versand von Granit in Form von Blöcken, Platten, Rand- und 
Pflastersteinen, sowie Gesteinsmehl

Durchschnittliches Verkehrsaufkommen
durchschnittl.
Wagenladung
(Wg/Woche)

Empfang (E)
Versand (V)

bevorzugte
Wagen-

Gattung UIC

Ladungen  /  Empfänger bzw. Versender

12 V K, R Granitblöcke
12 V K, R Granitplatten
2 V T, G Gesteinsmehl (teilw. in Säcken)

Besonderheiten:

Kann auch als Endpunkt verwendet werden (mit Abschlussmodul).
Wird Arnsdorf mit dem Haltepunkt auf dem einen Übergangsmodul eingesetzt, wird die Betriebsstelle zum Bahnhof 
aufgewertet.

Umfahrlänge: 38 cm

Ladegleis: 90 cm

  2 x 10°


